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PROLOGO

El Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificacion, ICONTEC, es el organismo
nacional de normalizacion, segun el Decreto 2269 de 1993.

ICONTEC es una entidad de caracter privado, sin animo de lucro, cuya Misién es fundamental
para brindar soporte y desarrollo al productor y proteccién al consumidor. Colabora con el
sector gubernamental y apoya al sector privado del pais, para lograr ventajas competitivas en
los mercados interno y externo.

La representacion de todos los sectores involucrados en el proceso de Normalizacion Técnica
estd garantizada por los Comités Técnicos y el periodo de Consulta Publica, este dltimo
caracterizado por la participacion del pablico en general.

La NTC 5926-1 fue ratificada por el Consejo Directivo de 2012-09-24.

Esta norma esta sujeta a ser actualizada permanentemente con el objeto de que responda en
todo momento a las necesidades y exigencias actuales.

A continuacién se relacionan las empresas que colaboraron en el estudio de esta norma a
través de su participacion en el Comité Técnico 123, Maguinaria y equipo especial de la

Industria.
ASCENDENTE LTDA. INTERNATIONAL ELEVATOR
ASCENSORES ANDINO -SCHINDLER- LUCKY GLOBAL
ASCENSORES ASCINTEC LTDA. MELCO DE COLOMBIA
ASCENSORES COLOMBIA METRON QUALITY CONSULTORES
ASCENSORES ELEVATEC LTDA. NIKE COLOMBIA
ASCENSORES INGETRAVERT SEVERTECK S.AS.
ASCENSORES SEVERTEK SUPER INTENDENCIA DE INDUSTRIA
ELEVATECS LTDA. -SIC-
ESTILO INGENIERIA VERIFYLAB, MTE S.A. C-l
G12 SERVICIOS
INDEPENDIENTE

Ademas de las anteriores, en Consulta Plblica el Proyecto se puso a consideracion de las
siguientes empresas:

AGUILA ASCENSORES - AGUILA ASCENSORES T.A.

BANDAS TRANSPORTADORAS LTDA. ATLASCO LTDA.

ALSANTEC ELEVADORES A.S.T. CMV ASCENSORES LTDA.

ASCEL COMPARNIA DE SERVICIOS S.A.
ASCENSORES DE OCCIDENTE LTDA. CONTINENTAL DE ASCENSORES
ASCENSORES ELEVAR LTDA. ELEVADORES INTEGRAL
ASCENSORES FEMM Y CIA. ELEVAR ASCENSORES LTDA.
ASCENSORES GOLD SYSTEM LTDA. MANESEL LTDA

ASCENSORES INTECMAS LTDA. MANTENIMIENTO DE ELEVADORES Y
ASCENSORES MAC LTDA. CIA LTDA.

ASCENSORES NORMALIZADOS LTDA. MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
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MITSAND LTDA. STI SERVICIOS TECNICOS INTEGRADOS E.U.
PAANTEC LTDA. TECNICA ¥ MANTENIMIENTO DE
RASPICOL ASCENSORES TECMA E.U.

SCALA ASCENSORES TECNIELEVADORES DE COLOMBIA LTDA.
SERVICIO ESPECIALIZADO DE TECNOLOGIA DE ELEVADORES LTDA.
ASCENSORES SEA TECNOLOGIA EN ASCENSORES LTDA.
SOCIEDAD DE INGENIERIA EN LIMPIEZA THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.

Y MANTENIMIENTO S.A.

ICONTEC cuenta con un Centro de Informacién que pone a disposicién de los interesados
normas internacionales, regionales y nacionales y otros documentos relacionados.

DIRECCION DE NORMALIZACION
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CRITERIOS PARA LAS INSPECCIONES DE ASCENSORES,
ESCALERAS MECANICAS, ANDENES MOVILES Y
PUERTAS ELECTRICAS. PARTE 1:

ASCENSORES ELECTROMECANICOS E HIDRAULICOS

1. OBJETO

1.1 Esta norma establece la forma sistematica de actuacion, por parte del inspector del
organismo de Inspeccion, para la realizacion de las inspecciones previstas por la naormativa
vigente, a fin de comprobar las condiciones de seguridad de los ascensores.

1.2 Esta norma es de aplicacién a todos aquellos ascensores eléctricos e hidraulicos,
instalados de forma permanente, que sirvan niveles definidos, y que estén provistos de una
cabina destinada al transporte de personas o de personas y objetos, la cual estd suspendida
mediante cables o cadenas, o sostenida por uno o mas pistones y que se desplace, al menos
parcialmente, a lo largo de guias verticales o con una inclinacién sobre la vertical inferior a 15°.

1.3 Quedan excluidos de la aplicacion de esta norma, los siguientes aparatos:

- Ascensores utilizados para equipar barcos en instalaciones destinadas a la exploracién
y explotacion en alta mar.

- Ascensores instalados en minas o en la manipulacion de materias radiactivas.

- Los aparatos elevadores conocidos bajo las siguientes denominaciones: elevadores de
cremallera, elevadores de tomillo, elevadores para maquinas de teatro, aparato de
enganche “5trips’, ascensores y montacargas de astilleros, de construccion de edificios
o de obras publicas, los aparatos de montaje y de entretenimiento.

Los criterios de inspeccion que se detallan en la presente norma, son aplicables a equipos de
transporte vertical recientemente instalados (antes de uso) yio a las periddicas gue han
establecido las autoridades (véase la Bibliografia).

NOTA  Un glosario de términos usados en el sector, es presentado en el Anexo F.

2. REFERENCIAS NORMATIVAS

Los siguientes documentos normativos referenciados son indispensables para la aplicacién de
este documento normativo. Para referencias fechadas, se aplica Unicamente la edicion citada.
Para referencias no fechadas, se aplica la ultima edicién del documento referenciado (incluida
cualguier correccion).

1 de 39
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NTC-IISCIIIEC 17020, Critelrins generales para el funcionamiento de los diversos tipos de
organismos gue realizan la inspeccion.

3. DEFINICIONES ¥ ABREVIATURAS

31 DEFINICIONES

Para los fines de esta norma, se aplican las siguientes definiciones:

Aptitud. Capacidad para operar competentemente en una determinada actividad.

Capacitacion. Proceso formativo aplicado de manera sistematica y organizada, con el fin de
ampliar conocimientos, desarrollar destrezas y habilidades, y modificar actitudes.

Defecto. Incumplimiento de un requisito asociado a un uso previsto o especificado. Carencia
de alguna cualidad propia de algo, Imperfeccién en algo o en alguien.

Habilidad. Capacidad y disposicidn para algo.

Inspeccion. Examen del disefio de un producto, producto, servicio, o instalacién o su disefio y
determinacién de su conformidad con requisitos especificos o, sobre la base de un juicio
profesional, con requisitos generales. [NTC ISO/IEC 17020]

NOTA1 La inspeccion de un proceso puede incluir la inspeccidn de personas, instalacionss, tecnologia y
metodologia.

NOTA 2  Los procedimientos o los esguemas de inspeccion pueden limitar la inspeccidn a un examen Gnicamente.

Organismo de inspeccion. Organismo que realiza inspeccion. [NTC ISO/IEC 17020]

NOTA lUn organismo puede ser una organizacion, o parte de una organizacidn.

Peligro. Riesgo o contingencia inminente de que suceda algdn mal. Lugar, paso, obstaculo o
situacion en que aumenta la inminencia del dafio

Persona competente. Persona con aptitud demostrada para aplicar los conocimientos y
habilidades en una determinada actividad labaral.

Verificacion. Suministro de evidencia objetiva de que un item satisface los requisitos
especificados.

MOTA 1  No debe confundirse la verificacion con la calibracidn. Mo toda verificacion es una validacion.
3.2 ABREVIATURAS
L Defecto leve

G Defecto grave

MG Defecto muy grave
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4. ESQUEMA DE EVALUACION
41  CLASIFICACION DE DEFECTOS

Se considerara como defecto, toda desviacién de las condiciones de seguridad establecidas en
este documento, que se detecten como resultado de la inspeccion. Los defectos se clasificaran
de acuerdo al grado de peligrosidad que supongan para las personas y para las instalaciones,
de la siguiente forma:

4.1.1 Defecto leve (L)

Es todo aguel que no supone peligro para las personas y no incide en el funcionamiento normal
de la instalacion.

En caso que una inspeccion presente 10 o mas defectos leves, se debe considerar esta
situacion como un defecto grave y se deberia dar tratamiento segin numeral 4.1.2

El plazo maximo de reparacién de los defectos leves deberia ser de 180 dias calendario, al
cumplirse este periodo se deberia realizar una nueva inspeccion y si no se han subsanado los
defectos leves se pasaria a condicion de dictamen de no cumplimiento y se deberia suspender
el funcionamiento del ascensor.

4.1.2 Defectos graves (G)

Son aquellos defectos que no suponen un peligro inmediato para la seguridad de las personas.
Estos defectos daran origen a un dictamen condicionado (véase el numeral 4.2.3).

El plazo maximo de reparacion de los defectos graves deberia ser de 30 dias calendario, al
cumplirse este periodo se deberia realizar una nueva inspeccion y si no se han subsanado los
defectos graves se pasaria a condicién de dictamen de no cumplimiento y se deberia
suspender el funcionamiento del ascensor.

4.1.3 Defecto muy grave (MG)

Es todo defecto que constituya un riesgo inminente para las personas o puedan ocasionar
dafios en |a instalacién.

Estos defectos daran origen a un dictamen de no cumplimiento, y se deberia dejar el ascensor
fuera de servicio.

En el caso de que durante la inspeccion fuese detectado algun otro defecto, no especificado en
la presente norma, el Inspector del organismo de Inspeccién debe evaluarlo conforme a su
criterio y segun las consideraciones indicadas en base al riesgo que presente.

4.2 RESULTADOS DE LA INSPECCION DE ASCENSORES ELECTRICOS E
HIDRAULICOS

El organismo de inspeccién, a peticidn del propietario o arrendatario de la instalacién llevara a
cabo la inspeccidn, revisando cada defecto establecido en la presente norma.

Con la revisién de todos los defectos establecidos en la presente norma, se debe llenar el
informe de Inspeccidén con cuatro copias, siendo destinado un ejemplar para cada una de las
partes (usuario, empresa de mantenimiento, organismo de Inspeccidn y autoridad competente)
(véase el Anexo A).



NORMA TECNICA COLOMBIANA  NTC 5926-1

Sobre el informe de Inspeccion se calificaran los defectos detectados, indicando el resultado de
la inspeccitn asi:

4.2.1 Cumple, sin defectos
El aparato queda en servicio normal.
4.2.2 Cumple, con defectos leves

El aparato queda en servicio, debiéndose corregir los defectos lo antes posible (véase el
numeral 4.1.1) y siempre antes de la proxima inspeccion periddica (L).

4.2.3 Condicionada, con defectos graves

El aparato queda en servicio condicionado, debiéndose corregir los defectos dentro del plazo
definido de 30 d calendario. Se debe realizar una nueva inspeccidon por el organismo de
inspeccion para verificar la comecta subsanacion de los defectos (G).

4.2.4 No cumple, con defectos muy graves

El elevador se deja fuera de servicio hasta que se corrijan los defectos vy se realice una nueva
inspeccién por el organismo de inspeccidn, para verificar la correcta subsanacion de los
defectos. (MG).

5. PRE REQUISITOS PARA LA INSPECCION

Para la realizacién de las inspecciones de los ascensores, seran necesarios los siguientes
medios:

5.1 RECURSOS TECNICOS

5.1.1 Para la inspeccidn de los ascensores, se deben utilizar instrumentos calibrados
trazables a patrones nacionales o internacionales.

5.1.2 Se debe disponer de los elementos de seguridad que sean obligatorios, conforme a la
normativa de salud ocupacional vigente.

5.1.3 Asi mismo y en el caso de ser necesario, podran utilizarse los siguientes equipos:

- Medidor de la resistencia de tierra (preferiblemente sin picas de comprobacion).

- Taladro o sistema de acondicionamiento con velocidad regulable.

- Medidor de la resistencia de aislamiento de 500 Vcc.

5.1.4 La instalacién debe estar tan limpia como sea posible, libre de grasa, aceite, polvo,
papel, etc., que no represente riesgo de incidentes o accidentes para inspectores y/o personal
de mantenimiento durante la inspeccidn.

52 MEDIOS HUMANOS

5.2.1 Las inspecciones se deben realizar en presencia y bajo la direccién de un inspector del
organismo de Inspeccion, que podra utilizar personal auxiliar segun sea necesario.

4
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5.2.2 Durante la inspeccion, el inspector del organismo de Inspeccién debe estar
acompanado de un representante de |la empresa responsable del mantenimiento del ascensar,
gue sera el encargado y responsable de efectuar las operaciones necesarias para llevar a cabo

la inspeccion.

NOTA La asistencia del propietario del ascensor, administrador del inmueble, técnico de mantenimiento de la
propiedad (en caso de gue exista), no es obligatoria

5.2.3 Perfil del inspector del organismo de Inspeccion

5.2.3.1 Titulacién basica y experiencia

El inspector debe demostrar al menos uno de los siguientes titulos:

- Ingeniero, Tecndlogo yfo Técnico, egresado de una institucion avalada por una
autoridad competente, en areas relacionadas con electricidad y mecanica. Ademas,
debe tener una experiencia minima de 2 afios demostrables en instalacién y/o

mantenimiento de ascensores.

- Bachiller con una experiencia en instalacidn y/o mantenimiento de ascensores, minima
de 5 afios.

5.2.3.2 Capacitacion
5.2.3.2.1 Ademas, Los inspectores deben tener conocimientos demostrables en:
- La norma NTC-ISO/IEC 17020.

- La presente norma.

5.2.3.2.2 Certificacion de trabajo en alturas

5.2.3.2.3 Conocimientos especificos
Los inspectores deben tener conocimientos especificos demostrables en:
- Mantenimiento, instalacion y/o ajuste de ascensores.

- Operacion de equipos utilizados en la medicion de magnitudes eléctricas, de longitud,
iluminancia.

- Interpretacién y seguimiento de esquemas eléctricos.

- Prescripciones de seguridad para trabajos eléctricos y mecanicos.
- Primeros auxilios.

53 INFORME DE INSPECCION

En el Anexo A, se especifican el contenido minimo que debe tener el informe de inspeccian.
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6. LISTA DE DEFECTOS Y SU CALIFICACION

En caso de presentarse alguna de los siguientes defectos, se debe calificar de la siguiente
forma.

6.1 PUERTAS DE ACCESO A ASCENSOR Y SU SISTEMA MECANICO

Descripcion del defecto Calificacion
Mirilla de puerta rajada con proteccién (cristal armado, acrilico, malla). L
Mirilla de puerta rota con hueco. MG
Mirilla suelta, con mala fijacién o desajustada. G
Las hojas de puertas son de vidrio y no llevan marcas identificativas. L
La puerta de acceso deja excesivas holguras. G
(Esta condicion se considera cumplida cuando estas holguras operativas no superan & mm. Este
valor puede alcanzar 10 mm debido al desgaste de las rozaderas o deslizaderas. Estas holguras
deben medirse en el fondo de las hendiduras, si existen).
En condiciones normales de funcionamiento, las puertas de acceso no estn cerradas y MG
enclavadas sin la presencia de cabina.
Existencia de elementos cortantes (vidrios sin pulir, aristas vivas, etc.) en puerta de acceso y MG
recorrido sin puertas en cabina.
Oxidacidn y corrosidn en mas de un 20 % del area del elemento en las puertas y/o marcos de G
acceso
Puertas de acceso, paneles, bisagras o marcos estan deformadas y afectan el funcionamiento G
normal del ascensor.
Cerraduras accesibles desde el exterior sin requerir herramienta para su apertura. MG
Cerraduras se encuentran inoperantes MG
Contactos eléctricos accesibles desde el exterior (pasillo) G
Falta seguridad eléctrica (series) de puertas, o estan puenteadas. MG
Al halar o abrir la puerta, no se detiene la cabina. MG
Bornes o cables eléctricos mal conectados o con defectos de aislamiento en puertas. G
Los elementos de enclavamiento no estan encajados, al menos 7 mm. G
Mo funciona el sistema de re apertura (banda retréctil, foto celda, micro obstaculo, ultrasdnico, G
etc.) de las puertas de acceso.
El enclavamiento mecanico no es controlado eléctricamente. MG
El ascensor arranca con puerta abierta. MG
Es posible abrir una puerta sin estar la cabina en la zona de desenclavamiento, sin una MG
herramienta y el ascensor no se detiene.
Mo existe piloto de presencia de cabina en puertas ciegas o visibilidad con mirilla. L
La iluminacién de los accesos es menor de 50 lux a 1 m del piso y 1 m de la puerta de acceso L
para percibir la presencia de |la cabina, si esta no tiene luz.
Zona de desenclavamiento superior a 35 cm por encima o por debajo del nivel de piso. G
Mo existe llave de apertura en la edificacion o no es accesible. G
La puerta de acceso se abre sin llave especial o no puede introducirse. G
Las cerraduras no pueden abrirse desde el interior del hueco sin necesidad de llave. G
Para el caso de puertas de rescate, Mo existe piloto, indicador o mirilla para detectar presencia L
de cabina.
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6.2 CABLES DE TRACCION Y SUS AMARRES

Para mayor informacion, véase el Anexc B

Descripcion del defecto Calificacion
Existen empalmes en los cables. MG
Cables con alambres rotos segln los siguientes criterios: MG
1-  los hilos rotos superan al £0 % en un mismo paso del total de los hiles que conforman el
tordn,
2-  existen méas de 2 hilos rotos por tordn en promedio en el tramo de un paso del cable.
En casos de cinta de traccidn, se presenta al menos una fisura, una greta, yfo un MG
adelgazamiento de la cubierta en 1,5 m de la cinta.
Diametro de los cables de traccidn inferior al 10 % de su didmetro nominal (por desgaste o por G
defecto de fabricacion).
Para ascensores a traccidn: MG
- Con capacidad mayor a & personas la traccidn se realiza con menos de tres cables.
- Con capacidad menor a 6 personas la traceidn se realiza con menos de dos cables.
Amarres de cable de traccion en cabina yfo contrapeso desajustado, sueltos, carents de MG
amarres o en mal estado (desgaste de pasadores, aprietes, tuerca, contratuerca, pasadores
de aletas, corrosion, etc.).
Mezcla de diferentes tipos de amarres en los cables de traccidn en el mismo punto, en cabina G
yfo en contrapeso.
NOTA Se considera aceplable, tener un tipo de amarre para la cabina vy otro distinto para el contrapeso.
Con el contrapeso sobre sus topes, no hay espacio para contener un paralelepipedo L
rectangular no menor a 0.5 m x 0,6m x 0,8 m apoyado sobre una de sus caras encima de
cabina. (Para los ascensores con suspension directa, se incluyen los cables de suspensidn y
sus amarres en dicho volumen, siempre gue ningin cable tenga su eje a una distancia
superior a 0,15 m de, al menos, una cara vertical del paralelepipedo.
Ausencia de marcas en al menos un piso, en cables de traccion ylo gobernador, para G
identificar la zona de desenclavamiento, para maniobra de evacuacién. (Se recomienda gue la
marca sea en pintura tréfico).
Presencia de oxidacion en cualquier punto del cable, tal que: L
- aln no se presenta perdida de material y/o
- al contacto con el cable se presenta una coloracion caracteristica del oxido (Ejemplo amarilla
o roja)
Presencia de oxidacién en cualguier punto del cable, tal gue exista desprendimiento de G
material o se evidencie la destruccion paulatina de los hilos constitutivos del cable, por accidn
de agentes externos
Cable de traccién roza con elementos de la instalacion del eguipo y/o de la obra civil. G
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6.3 GRUPO TRACTORY SUS MECANISMOS DE FRENO

Descripcion del defecto Calificacion
El freno no detiene |a cabina. MG
Faltan pasadores en articulaciones del mecanismo de freno. G
Ejes de freno en mal estado (desgaste en cubos de las articulaciones, agrietas o rotura de G
espiras en resortes o posibilidad de salir de sus asientos).
Los elementos del freno no son de doble mordaza. G
Muelles o resortes de freno deformados, fisurados, partidos u oxidados. G
El freno no funciona en ausencia de cormente eléctrica. MG
La presion de frenado no es efectuada con resorte de compresion. L
Falta o no esta identificada la palanca de freno, para mover el elevador hasta llevarlo a un nivel MG
de planta.
Zapatas del freno con aceite. MG
Zapatas de freno desgastadas hasta un 40 %.
Siendo el motor del grupo tractor de corriente continua, el freno se encuentra alimentado por G
diche motar.
Falta indicacian de sentido de giro en la maguina de traccidn. L
La alimentacidn del freno no es la misma que la del grupo tractor. G
Mo es posible acceder o accionar |a palanca de freno, o no existe dicha palanca. G
El volante tiene la manivela puesta en operacidn normal. MG
La holgura entre la corona, el sin fin yfo el acople, supera 90 ° de giro en la volante sin G
moverse |la polea de traccidn.
6.4 PARACAIDAS Y LIMITADOR DE VELOCIDAD

Descripcion del defecto Calificacion
Cable del imitador deteriorado. MG
Cables del limitador inferior a 6 mm de diametro. G
Existen empalmes en los cables. MG
Cables con alambres rotos superior a 2 hilos en un metro en el mismo tordn. G
Falta o no funciona el dispositive de control de rotura o aflojamiento del cable del limitador. G
Polea tensora del limitador roza con la pared yio el suelo. G
Amarres del cable del limitador al sistema paracaidas desajustado, suelto, carente de amarres, MG
o en mal estado (desgaste de pasadores, aprietes, tuerca, contratuerca, pasadores de aletas,
corrosion, etc.).
El paracaidas no lleva cufias. MG
No actdan las cufias del paracaidas. MG
Mo existe o no funciona el contacto de acufiamiento, de cabina y/o de contrapeso. MG
En equipos hidraulicos con traccion directa, no actla la valvula de paracaidas en vacio. MG
En equipos hidraulicos con traccidn indirecta gue no tengan sistema de paracaidas en cabina, MG
no actda la valvula de paracaidas en vacio en el piston.

Continda...
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(Final)
Descripcion del defecto Calificacion
El desblogueo del paracaidas no requiere la intervencion del personal competente. L
Mo existe paracaidas en contrapeso habiendo circulacidn de personas bajo el foso. L
Mo existe o no funciona el contacto eléctrico del limitador. MG
Limitador inaccesible para realizar el mantenimiento & inspeccidn. G
Limitador en el hueco del ascensor sin posibilidad de maniobrar (des aplicar) desde el exterior. G
Cable del limitador roza con elementos de la instalacion del equipo y/o de la obra civil. G
Falla el trinquete del limitador al engancharse. MG
Limitader oxidado, sin lubricacidn, desplomado, desajustado., o no estd anclado firmemente en MG
al menos dos puntos de fijacion.
Ausencia de placa de especificaciones del limitador o regulador de velocidad, (En donde se L
estipule cual es la velocidad nominal y la velocidad de actuacion).
El ascensor no cumple la verificacion de la prusba de funcionamiento del limitador de velocidad MG
descrito en el anexo C, numeral C.1.
El ascensor no cumple la verificacién de la prueba de funcionamiento del paracaidas descrito en MG
el Anexo C, literal C.2.
6.5 CABINAY ACCESO A LA MISMA
Descripcion del defecto Calificacion
En husco parcialmente abierto no existe una barrera de proteccion encima de cabina. L
{Proteccidn del personal de mantenimienta).
Plataforma de cabina hecho de madera. G
El techo no soporta sin deformacion permanente el peso de dos personas (es decir, 150 kg). G
Mo existen rejillas de ventilacion en cabina. G
Paredes de la cabina no rigidas. Para ascensores con cabina de construccidn en madera, se G
presentan zonas podridas, mal fijadas o con sintomas de defecto.
Mo existe o no funciona el dispositive de sobrecarga. L
Mo existe interruptor de parada encima de la cabina. G
Zapata ylo deslizadera de cabina y/o contrapeso en mal estado (rotas, no existentes, rozando G
partes metalicas, sueltas o con sujecion incompleta)
Guardasscoba o Zécalo en mal estado (oxidado, suelto deteriorado, roto). L
Distancia entre pisadera (o quicio) de cabina y pisadera(o quicio) de piso excede 35 mm. G
Mo lleva faldén guardapiés en cabina. G
Mo lleva puertas en cabina (equipos antiguos gue no tengan puerta en cabina, deben estar G
provistos de un sensor de proximidad).
Las puertas de |a cabina no rigidas. G
Las hojas de vidrio, no llevan marcas identificativas. L
Puertas de cabina no retroceden frente a un obstaculo por contacto o proximidad. G
Mo existe o no funciona el pulsador de apertura de puertas automaticas en botonera de G
cabina.
Mo existe o no funciona el conmutador Mormalfinspeccion yio no estd plenamente G
identificado.
En caso de que este elemento no se encuentre sobre la cabina, el ascensor debe contar con
un dispositivo de parada de emergencia sobre |a cabina.
Mo existe sefializacion de piso en cabina. L
Mo existe placa que identifigue capacidad maxima de carga en cabina (kg y/o pasajeros). L
Al bastidor o chasis le faltan tuercas o pasadores gue afecten su rigidez. MG
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6.6 CONTRAPESO
Descripcion del defecto Calificacion
Al soporte le faltan tuercas o pasadores. L
El paracaidas de contrapeso no actua (cuando aplica). MG
Pesas rotas o fracturadas dentro del bastidor, y/o sobresaliendo fuera del bastidor (que incumpla MG
la distancia minima entre cabina y contrapeso, s decir, = 35 mmy),.
Existe posibilidad de movimiento de las pesas por ausencia de mecanismo de acufiamiento. MG
En caso de existir poleas sobre el contrapeso, no disponen de los elementos necesarios para G
evitar la salida de los cables, (en caso de aflojamiento de éstos y la introduccidn de cuerpos
extrafios en las gargantas de la misma) yfo estos dispositivos impiden las operaciones de
inspeccion o de mantenimiento.
Para ascensores cuyo contrapeso y cabina estén dentro del mismo pozo, &l contrapeso esta MG
guiado mediante cables guia.
6.7 CIRCUITOS ELECTRICOS DE SEGURIDAD
Descripcion del defecto Calificacion
El dispositivo de parada (Stop) no funciona en cabinas sin puertas MG
El dispositivo de parada (Stop) se desactiva de forma involuntaria. MG
Equipo de alarma no es auténomao (&5 decir sin bateria), inaudible o no funciona. G
Mo existe o no funciona el intercomunicador. G
Cable viajere yfo cordén de maniobra en mal estado, (guebrado, partido, conexiones flojas, cables G
desnudos, empalmado en la parte mavil).
Arranca con puertas de cabina abieras o al abrirla no se detiene durante &l funcionamiento normal. MG
Mo existe o no funcionan los dispositivos de final de carrera. MG
Los finales de carrera, no son de apertura mecanica. G
Distancia de actuacion del dispositivo eléctrico del final de carrera superior a 12 cm desde el punto G
de activacion en los pises superior & inferior.
El dispositivo eléctrico de final de carrera no se activa antes de que la cabina y/o el contrapeso MG
hagan contacto con el amortiguadaor
El interruptor final de carrera no se recupera al bajar o subir la cabina. G
Al estar activado e interruptor de final de camrera se recupera al moverse lateralmente la cabina. MG
Falta o no funciona un interruptor accesible desde el piso, gue permita parar y mantener parado el G
ascensor durante las operacionas de mantenimiento o inspeccion en el foso.
Mo se puede actuar sobre los dispositivos eléctricos de segundad de parada de emergencia yfo no G
son accesibles.
6.8 SENALIZACION O MANIOBRAS QUE AFECTEN A LA SEGURIDAD
Descripcion del defecto Calificacion
En hueco parcialmente cerrado, no existe el cerramiento, corral o balaustrada encima de cabina yio L
un punto de fijacion para amés .
En las zonas circulantes o pasilles alrededor de un pozo parciamente abierto, existen barreras de G
proteccion con altura inferior a 2,5 m, a una distancia inferior a 50 cm de las partes maviles dal
ascensor. (Esta altura puede reducirse hasta 1,10 m, cuando la distancia a las partes maviles es
superior a 2 m).
Mo existe sefializacion de piso en cabina. L
Cada interruptor eléctrico (Breaker) no se identifica con el circuito que protege ylo Los interruptores G
de proteccion no se identifican con su circuito de alimentacidn.

10
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6.9 HUECO DEL ASCENSOR

cabina y el muro es mayor a 125 mm.

Descripcion del defecto Calificacion
Amortiguadores oxidados, fisurados, sueltos. MG
Mo existen topes elasticos, de resorte o hidraulicos para la cabina y contrapeso. MG
En amortiguadores hidraulicos, el nivel de aceile esta por fuera de la marca. G
Mo tiene o no actda el dispositivo eléctrico de seguridad en los amortiguadores hidraulicos. L
Mo se recupera el amortiguador hidraulico luego de comprimirse MG
La distancia entre drganos moviles y la parte fija no cumple las siguientes dimensiones: G
Distancia entre el guicio de pasillo y quicio de cabina: = 35 mm.
Distancia entre cabina y contrapeso = 35 mm.
El paracaidas de contrapeso no actla (cuando aplica). MG
Mo existe o no funcionan los dispositives de final de carrera. MG
Puerta de inspeccidn o socorro con apertura hacia el interior. MG
Puerta de inspeccidn o socorro no es metalica y/o de alma llena. L
Puerta de inspeccién o socorro sin cerradura. G
Fuerta de inspeccidn o socorro no permite el cierre con enclavamiento al no tener la llave. L
Puerta de inspeccidn o socorro sin contacto eléctrico de seguridad, o que no funcione. MG
Hay mas de 11 m entre dos paradas contindas sin apertura de socomo. L
Cuando se cierra el pozo, puertas o cabina con malla metalica, las perforaciones superan 10 G
mm x & mm, o estan rotas o deterioradas.
En ascensores con hueco compartido, no existe separacién del hueco de cada ascensor en el L
faso
Agua en el foso, existiendo instalacién eléctrica yfo mecanica, en contacto con ella. MG
Agua en el foso. G
Foso con profundidad superior o igual a 1,50 m sin escalera. L
En caso de tener escalera, el primer peldafio no debe estar ubicade a mas de 50 cm respecto al
nivel de piso de la primera parada
Falta o no funciona un interruptor accesible desde el piso, que permita parar y mantener parado G
el ascensor durante las operaciones de mantenimiento o inspeccidn en el foso.
Las guias de la cabina en todo su recorrido, presentan mal estado de fijacion a las paredes del L
hueco, deformaciones, desalineacion yfo falta de paralelismo.
Instalaciones o elementos en pozo o sala de maguinas ajenas a las propias del ascensor (gas, MG
aire acondicionado, acueducto, telecomunicacionas, acometidas hidraulicas o eléctricas, etc.)
Mo existencia de puertas en las aberturas accesibles por las personas al hueco. G
Mo hay solidez de la fijacidn de los marcos a la pared. G
Encontrandose la cabina en la dltima parada (la mas alta) &l contrapeso se encuentra a una G
distancia = de 15 cm con respecto al tope de sus amortiguadores (Mo es de aplicacién en
ascensores hidraulices o sin contrapesa).
El hueco se utiliza para ventilacion de otras areas ajenas al ascensor (bafios, cocinas, etc.). L
Existencia de humedades en techo, paredes y suelo de los cuartos de maquinas y poleas, y del L
foso del ascensor.
En el caso de ascensores sin cuarto de maguinas, no hay las condicionss de rescate, G
especificados en el Anexo D.
Distancia entre embrague mecanico de puerta de cabina y la pisadera de pasillo es menor a § G
mm.
Cuando un ascensor queda entre pisos o en el tdnel, la distancia maxima entre |a pisadera de L
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6.10 CUARTO DE MAQUINAS Y POLEAS

Descripcion del defecto Calificacion
Polea desgastada o tallada por asentamiento de los cables de traccidn, mayor a un factor de G
deslizamiento de uno (1) (Véase el Anexo E).
Se encuentran uno o mas cables hundidos en la polea a diferente nivel que los demas. L
Falta proteccion que impida la salida de cables de raccion y/o cables de compensacion. L
Para ascensores sin variador de velocidad en el motor principal, falta detector de inversion o L
ausencia de fase.
Puerta del cuarto de maguinas sin cerradura. G
Puerta del cuarto de poleas sin cerraduras. G
Mo existe inscripoion de acceso prohibido. L
El alumbrado no existe, no funciona o es inferior a 200 luxes a nivel del suelo en el cuarto de G
maguinas o de 100 luxes en el cuarto de poleas.
Mo existe interruptor de parada en el cuarto de poleas. G
Cuadro de maniobra con elementos sueltos o sin fijacidn (contactores, relevos, tarjetas de G
control, regletas o borneras, temporizadoras)
Cuadro de maniobra con empalmes sin aislamiento, fusibles puenteados, contactos MG
suplementados.
Mo existe interruptor general tripolar de corte de la alimentacion. MG
Mo esté independiente |a acometida del ascensor y la acometida del alumbrado. L
Cables con aislamiento deteriorado yfo conductores expuestos. G
Mo tiene acceso al cuarto de maguinas y/o incumplimiento la normatividad de trabajo en altura. G
El cuarto de maguinas es utilizade como bodega o para fines diferentes al funcionamiento del G
ascensaor.
Existen goteras o humedades en &l cuarto de maquinas o poleas. L
Las partes mdviles del cuarto de méaquina (poleas de traccidn, de desvio, de limitador de G
velocidad y wvolantes de maniobra), no estén identificadas o no tienen marcas distintivas
(pintadas de amarillo), al menos parcialmente.
Ausencia de un dispositivo contra el sobre-calentamiento del fluido hidraulico. G
Existencia de humedades en techo, paredes y suelo de los cuartos de maquinas y poleas, y del L
foso del ascensor
Presencia de oxidacién en cualquier punto del cable del regulador de velocidad y/o cables de L
compensacion, tal que:
- aun no se presenta perdida de material ylo
- al contacto con el cable se presenta coloracién caracteristica del oxido (Ejemplo amarilla o roja)
Presencia de oxidacidn en cualquier punto del cable del regulador de velocidad, yfo cables de G
compensacion, tal gue exista desprendimiento de material o se evidencie la destruccidn
paulatina de los hilos constitutivos del cable, por accidn de agentes externos
6.11 MANTENIMIENTO, IDENTIFICACION Y ROTULOS

Descripcion del defecto Calificacion

Mo existe empresa encargada del mantenimiento ni conservacion del aparato, haciéndose G

constar de un registro de mantenimiento (contratc bitdcora, reporte técnico, acta de
mantenimiento, etc.).
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ANEXO A

(Normativa)

CONTENIDO MINIMO DEL INFORME DE INSPECCION

ACTA DE INSPECCION ASCENSORES

Consecutivo: e
Fecha: DOMIML A AA,
DATOS DEL CLIENTE
Mombre del Cliente o Razon Social
Direccion Teléfono

Contacto representante Legal

Mit @ Documento de ldentidad

DATOS DE LA EMPRESA DE MANTENIMIENTO

Nombre o Razdn social

] Fecha de Gltimo mantenimiento

DATOS DE LA INSTALACION

Fecha Puesia en Servicio

DD/ AAAA

Inspeccién

Fecha Ultima | DO/MM/AASR

CARACTERISTICAS TECNICAS

Tipo de Accionamiento

Hidraulice

Elactrico

Capacidad de
Perzonas

Capacidad (Kg)

Mumero de
Paradas

LISTA DE VERIFICACIO

Descripcion del defecto

Sin

Con defecto

Dafecto

Leve

Grave Muy Grave

Observaciones

(En esta zona se deben relacionar todos los
defectos establecidos en el numeral 6 de la
presente normay)

Totales para resultado de la inspeccion

OBSERVACIONES:

presente)

(Em el caso que durante la inspeccién fuese detectade algan otro defecto no especificado en la presente norma, el Inspector del
organismo de Inspeccién debe evaluarlo conforme a su criterio y segun las consideraciones indicadas en base al rnesgo que

‘Véase numeral 4.2._

RESULTADO DE LA INSPECCION:

INSPECTOR DEL ORGANISMO DE INSPECCION

PROPIETARIO O ADMINISTRADOR DEL

EQUIPO
FIRMA FlIRMA
MONMBRE NOMBRE
EMPRESA DE MANTENIMIENTO
FIRMA
MOMBRE

13
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ANEXO B
{Informativo)

CABLES DE ACERO

MOTA La siguiente informacion fue tomada de manuales de cables de traccion para ascensores, comercialmente
disponibles.

Cada cable de acero, con sus variables de diametro, construccién, calidad de alambre, torcido,
y su alma; se disefian y fabrican cumpliendo normas Internacionales como:

- American Petroleum Institute (AP 1. Standard 9A)

- American Federal Specification (RR-W-410D)

- International Organization for Standardization (1.5.0.) 4309-80
- NTC 2248

- ASME A17.1 - 1996

B.1 TIPOS DE CONSTRUCCION DE CABLES DE TRACCION

Figura B.1. Construcciones tipicas

B.1.1 Seale

La construccion mas comuin de torones para cables de elevadores alrededor del mundo es el
Seale. Principalmente debido a: Se sabe que los cables para elevadores son afectados por la
abrasidn, y por el uso sobre todo en los alambres exteriores, la conformacién " Seale” tiene un
area metalica grande para disminuir este efecto antes de que los cables se rompan.

B.1.2 Warrington

Siempre que se compare la vida de los cables, por fatiga, por flexion y en las poleas con ranura
redonda, los torones "Warrington" comparados con los torones "Seald" tienen una vida Gtil de
20 % a 40 % mas. Esto es debido a que los torones estan conformados por alambres menos
gruesos. Hay que tener en cuenta que al ascensor no solo lo afecta la abrasion, sino también
en gran medida la fatiga por flexidn. Especialmente en los ascensores con unidades de doble
arrollamiento o en los ascensores hidraulicos con cables esto Gltimo es lo que mas influye.
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B.1.3 Filler

En la construccion Filler de torén, el alambre esta disefiado especialmente para la fatiga de
flexién con los alambres de pie. Los cables de suspensién dan una mayor flexibilidad para
diametros grandes de 16 mm (5/8) con 6 hilos a 9 hilos exteriores. Esto conlleva 6 torones por
cable. Algunas desventajas en la construccion de estos torones son: su geometria se
distorsiona muy facilmente, sobre todo, cuando el alambre de relleno en si mismo no tiene el
mismo diametro nominal. Se recomienda no tener alambres de torones para cables por debajo
de 10 mm de diametro.

B.1.4 Warrington - Seale
La construccion de cables Warringfon - Seale normalmente no son adecuadas para la
suspension y cables de gobernador. Sin embargo, para cables de compensacién por encima de

24 mm y cables de suspensién por encima de 22 mm no son suficientemente flexibles con las
construcciones de torones acostumbrados.

B.2 PARTES DE UN CABLE DE TRACCION

Alambre

B e
i

= SRR RR

Cable

Figura B.2. Partes de un cable de traccion

1) Alambre (Wirg): Es el compenente basico del cable de acero, el cual es fabricado en diversas calidades,
segln el uso al que se destine el cable final. El contenido del carbeno influye en su resistencia.

2) Torén o cuerda (Sirand): Esta formado por un ndmero de alambres de acuerdo a su construccién, gue son
enrollados helicoidalmente alrededor de un centro, en una o varias capas.

3) Alma (Core). Es el eje central del cable donde se enrollan los torones. Esta alma pusde ser de acero, fibras
naturales o de polipropilenc.

4) Cable {Wire Rope): Es el producto final que estd formado por varios torones, que son enrollados
helicoidalmente alrededor de un alma.
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B.3 DESIGNACION Y CLASIFICACION DE LOS CABLES (ISO 17893)
La designacion y clasificacion de los cables de traccién se resumen en la Tabla B.1

Tabla B.1. Designacion y clasificacion de los cables

A.  Diametro nominal del cable en mm
B: Construccion del cable
G Construccion y forma de la direccion
Direccion sencilla del toron
Ejemplo para la construccién del tordn: 7 d.h. (1-8).
=N Configuracion " Seale” paralelo
Ejemplo para la construccién de torones: 195 d.h. (1-8-9)
W Configuracion " Warrington” paralelo
Ejemplo para la construccién de torones: 19W d h. (1-8-6+8)
F: Configuracion " Fifler" paralelo
Ejemplo para la construccién de torones: 21F d.h.
EJEMPLO {1-5-5F-10)
25F d.h. (1-8-6-6F-12)
WS: Combinacion paralela
Ejemplo para la construccién de torones: 31WS d.h.
(1-6-8+6-12)
D: Construccion del alma
Un cable con una sola alma de fibra de FC
MFC:  nucleo de fibra natural
SFC nacleo de fibra sintética
Un cable con una sola alma de acero WC
WSC:  alma con cuerda de alambres

IWRC: alma independiente de hilos del cable
12 8 x 19S-NFC 13T0M7T0 U sZ

Cable con direccién paralela
oporere G

PWRC: alambres paralelos en el centro del cable
E: Grado de tension nominal de los cables en Nimm?®
F: Acabado de la superficie de los alambres

: brillante

B: recubierto de zinc (Clase B)
G: Tipo y sentido de la direccion

Z sentido derecho (torones)

5 sentido izquierdo (torones)

Z sentido derecho (cable)

5 sentido izquierdo (cable)

52 sentido regular, a la derecha

z5.  sentido regular, a la izguierda

ZZ Tipo Lang, a la derecha

55 Tipo Lang, a la izguierda
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EJEMPLD

a) Configuracién de cables de traccidn
Cables Gobemadores

! 6x19

& B-12 mm & B-12 mm @ B-12 mm
6x18 5C

Bx19

@13 mm @ 13 mm & 13 mm

Ox285-PWRC 1570 U 82 Ox255-IWRC 1570 U 82 9x255-PWRC 1570 U 82
@z 14 mm &z 14 mm @z 14 mm

Figura B.3. Configuracion de cables de traccion.

b) Caracteristicas de cables de traccion: (Véase la Tabla B.2)

Tabla B.2. Caracteristicas cables de traccion

Dimension Cojinete | Tasade | ... ..
Identificacion | nominal Tipo maximo carga velocidad Proposito
{mm) (kN) | (kg/00 m)
20 <=V = | Para
WO0001548 8x19S+8xT+PP | 918 6843 | 5% e~ | envolura
213 simple:
WO0001549 8x19S+8x7+PP | 918 6843 | v.25ms | Velocidad
= 2.0mis
WO0000979 8x19S+8XT+PP | 543 419 m,?s
Fara
woooo154s | 2 10 8x108+8x7+PP | 543 419 | 178 < V| envoltura

<2 5mfs | compuesta

Wo0001547 Bx195+8x7T+PP 543 419 V=2 5 mis
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B.4 ESQUEMA DE CUIDADOS PARA UNA MANIPULACION CORRECTA DE LOS CABLES DE TRACCION

bles | Transporte, Manejo de los caties | Retebinado, Deserroliads, Instalacion

i "
Evite i contacty direcio con cuchilas u olras it i Cuando cuidade
Usa esingas u olms elevadons apropiades
Bupsrizise bubinas. de evitar bucles. Ji !

Mo desanvolle of cabie, en una :-:W W;;-m.mlqﬂludg‘mﬂa
=mpehaa kobing, s recomisnds un apsralo aprosledo con gje.
Amacanambnts
Instatacion

Los cables deben sar ) &0 un lugar seco impi,
secos, bajo somiora de! sal, ¥ 5 05 posbin umedad y
£ lringuetes, e del oontacto de los rayos solares

No arrase los cables sobre bordes Slosos. Este
puede dafisr &l cable o induci L
Iindaeaaco.
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B.6 FORMA DE MEDIR CORRECTAMENTE EL DIAMETRO DE LOS CABLES DE
TRACCION

\éase |la Figura B.4.

dlﬂl|n|ull,_._|4u,¢.l._._._,ﬁ_....+l I||||||I|§,|I|I1I|II.III
tlluu'nu}luuluﬁ_ : it Rl

Correcto

HHIVETIEg e

Figura B.4. Correcta forma de medir cables de traccion
B.7 TENSION CORRECTA DE LOS CABLES

Comprobar la tension de los cables inmediatamente después del montaje con un dispositivo
adecuado. Asegurese de que todos los cables del grupo tienen una tensién uniforme. Repita el
control de la tension de los cables tres meses después de la puesta en marcha de la instalacién
y posteriormente en intervalos regulares (véase la Figura B.5).

Tensidn del cable

Lwer el par de apriete,
cuanda el nivel da la
burbuja esta en el cenbro

1~I3i'='.l.am‘.ia del accasorio o
L _x raldang &l meng de tres pies

‘ Todos las cables an cada lado

T —
-

revisados a la misma distancia
¥ dal accesora o noldana
1 1 L]
Zona de iolerancia 5% de F -~

Figura B.5. Tension correcta de cables
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B.8 ANTI ROTACION DE LOS CABLES DE TRACCION

Es recomendable que los cables de traccidn sean protegidos contra su rotacién
inmediatamente después de finalizada la instalacion y antes de utilizar el ascensor. Para
identificar esta rotacidn se instala una guaya o cable tal como se muestra en la Figura B.6

/—Varlau'dn A /—Varladﬁn.h

-

/—‘u'aﬁaclﬁn B

B |

T e
W
s

11
/
é\/

Figura B.6. Anti rotacion de cable de traccion

T,

B.9 ASENTAMIENTO DE LOS CABLES SOBRE LAS GARGANTAS DE LAS POLEAS y
ALINEAMIENTO DE CABLES

La geometria correcta de la forma de la garganta de la polea de traccién es importante para la
vida util de los cables.

Durante la vida Gtil de los cables, las gargantas de la polea de traccion estan sujetas a
desgaste causado por el esfuerzo de friccion (deslizamiento y el deslizamiento debido al
estiramiento). Debido a la tension (traccion, flexion, transversal y el esfuerzo de friccion)
durante la operacion, el diametro del cable y el de la garganta cambian de forma (ver imagen
de la izquierda). El diametro de los cables nuevos, es generalmente mas grande y pueden no
encajar en los de las gargantas actuales los cuales estan mas pequefios. De aqui que al utilizar
nuevos cables el diametro de las gargantas tiene que ser comprobado (con un radio medidor).
Si las poleas de traccion se apartan considerablemente de la condicién ideal, tienen que ser
reemplazadas o, si fuera posible, re hechas.

Por otro lado el alineamiento de los cables de traccién es importante para el funcionamiento
conjunto de polea y cables de tracciéon (véase la Figura B.7).
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Figura B.7. Asentamiento de los cables sobre las gargantas de las poleas

B.10 RANURAS MAS FRECUENTES EN POLEAS DE TRACCION

Estos son los tres tipos de ranuras mas frecuentes en poleas de traccién.

QANASANAYA

Tipo "y" Tipo "U" Tipo Semi “U
= -4 - 4(1-sena/2)
A=cosecal2 A= T A T-0-sena

Siguiendo un principio basico de ingenieria se podria decir que el maximo de traccion de
pende de tres factores basicos:

- El angulo de asentamiento del cable alrededor de la polea traccionadora
- El tipo de ranura de la polea

- El coeficiente de friccidn entre el cable y el material del canal de la polea
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B.11 DIAMETRO APROPIADO DE LA POLEA Y EL TAMBOR

Para prolongar la vida de un cable es importante que el diametro de rodamiento de la polea y el
tambor nunca sea mas pequefio que el minimo indicado en la tabla. Diametros mas grandes

gue los establecidos aqui le impartiran adn mayor duracion (véase la Tabla B.3).

Tabla B.3. Diametro apropiado de polea y tambor

Construccion

Diametro recomendable para la polea

BxT 42 veces el didmetro del cable
6 x 19 WARRINTOMNG 30 veces el didmetro del cable
6 x 189 SEALE 34 veces el didmetro del cable

6 x 21 FILLER WIRE

30 veces el didmetro del cable

6 x 25 FILLER WIRE

26 veces el didmetro del cable

6 x 31 WARRINTONG SEALE

25 veces el diametro del cable

&% 19 SEALE

26 veces el didmetro del cable

8% 21 FILLER WIRE

26 veces el diametro del cable

8 x 25 FILLER WIRE

21 veces el didmetro del cable

18 x 7 ANTIGIRATORIO

34 veces el diametro del cable

EJEMPLO

El Cable a utilizar calibradas |las poleas debe ser 13,0 mm
El tambor debe ser minimo de 338 mm (13 x 26)

338 mm /(25,4 mm/Pulgadas) = 13 pulgadas

B.12 EVALUACION DE CABLES DE TRACCION

Los cables para elevadores no son hechos para soportar la fatiga y por lo tanto, tienen que ser
controlados perigdicamente por personal especializado de acuerdo a la tension y el estado
fisico. Los intervalos de control tienen que ser elegidos de manera que los dafos puedan ser
detectados a tiempo. Para la determinacién de los criterios de descarte y el seguimiento de los
cables del ascensor en uso se puede tener en cuenta la norma SO 4344 / DIN 15020.

Es decisivo para la determinacién de los criterios de descarte para el tipo y niumero de hilos o
alambres rotos el numero de alambres rotos en un torén exterior. Se recomienda documentar y
llevar a cabo regularmente las comprobaciones. También forman parte de la comprobacion el
chequeo de las terminaciones de los cables.

B.13 CRITERIOS DE DESCARTE DE CABLES SEGUN LA NORMA DIN 15020

B.13.1 Paso del cable

Un aumento apreciable en el "paso del cable" es frecuentemente el resultado de una falla en el
alma del cable, gque estara acompafiada de la reduccidn del diametro ya descrita.

Si el paso aumenta sin reduccidn de diametro, el cable estd siendo restringido en su
movimiento de rotacién mientras opera, o la causa puede ser que un extremo no esté fijo sino
rotando.

Cuando existe esta situacion, el cable puede expulsar el alma o desbalancearse, permitiendo
gue toda la carga sea soportada por uno o dos torones.

Si el extremo libre esta rotando se debe utilizar un cable estabilizador ( Tag Line), sobre carga.
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B.13.2 Criterio para el reemplazo de un cable de acero

Esto se basa en la cantidad de alambres quebrados o rotos en un torén. En este contexto hay
que considerar el patréon "PASO DEL CABLE". (Véase la Figura B.8 y Tabla B.4)

TORON
No. 6 UN PASO DEL CABLE

Figura B.8. Criterio para reemplazo de cable

Como definicion se puede decir que el "paso de un cable" es la distancia medida por el gje del
cable en donde un toron hace revolucion completa alrededor del alma; y es determinado por el
namero de torones de su constitucion.

Una inspeccion visual de la superficie permite la ubicacion del sector de mayor deterioro con
respecto a la cantidad y distribucion de alambres quebrados.

Tabla B.4. Criterios de descarte de cable, (de acuerdo a DIN 15020)

Numero de Numero de roturas visibles del cable en el grupo de criterio de descarte de
alambres sistemas conducidos, 2m, 3 m, 4m, 5m
soportando carga Capa regular a una longitud 6 x d Capa regular a una longitud & x d
Arriba de 50 4 8
De&1a75 -] 12
De 75a 100 8 16
De 101 a 120 13 23
De 161 a 180 14 29
De 181 a 200 16 32

B13.3 Otros criterios de descarte
Son las siguientes:

- La reduccion del diametro

- Roturas de los torones o cuerdas

- Incremento del nimero de hilos o alambres rotos en un torén o cuerda en un punto
(grupos de hilos o alambres rotos)

- Deformacién de los cables en diferentes formas como canastas, torceduras,
sacacorchos, constricciones, aplanamientos, curvas

- Abrasion interna y externa (6xido, particulas metalicas, etc.)

B.14 ASME REGLAS Y DIRECTRICES

Los siguientes extractos de la inspeccion de los cables del ascensor se publican por la
Sociedad Americana de Ingenieros Mecanicos.
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B.14.1 ASME A17.1, Cédigo de seguridad para ascensores y escaleras mecdnicas

B.14.1.1 PARTE X. RUTINA, periddica e INSPECCIONES DE ACEPTACION Y PRUEBAS.
SECCION 1001 Inspeccion de rutina y examenes de pasajeros y de carga eléctrica censores
Regla 1001.2. Inspeccidn y de prueba Requisitos (extracto)

c)

26)

29)

3)

4)

5)

Principio de inspecciones de coches
Cable de gobernador (articulo 3.286).

Los cables del gobemador deben ser inspeccionados y se reemplazan tal como se
sefiala para los ascensores de traccion y la compensacion de cables.

Cables de suspension (punto 3.29). (\Véase |la Figura B.g)

a) La suspension y la compensacion de cables en ascensores de traccion eléctrica
se debe sustituir:

1) si los hilos estan rotos distribuidos estan por igual entre las cuerdas o
torones, cuando el nimero de hilos rotos por cable estan en la peor
seccion del cable, y supera los valores que se muestra en la columna A
de la Tabla 1001.2 (c) (29) (a) o;

2) si la distribucién de los hilos rotos es desigual, y los alambres rotos
predominan en uno o dos torones, cuando el numero de alambres rotos
por cable estan en la peor seccion del cable y excede los valores
indicados en la columna B de la Tabla 1001.2 (c) (29) (a) o;

si cuatro o cinco hilos, de lado a lado, estan rotos a través de la corona
de cualquier cuerda o tordn, cuando el numero de hilos rotos por cable
esta en la peor seccidn del cable excediendo los valores que se muestran
en la columna C de la Tabla 1001.2 (c) (29) (a) o;

Figura B.9. Longitud de capa de un alambre de & torones

Si a juicio del inspector, por cualguier condicion desfavorable, como el
rozamiento, la corrosion (polvo rojo rouge), el desgaste excesivo de los
distintos hilos en los cables, desigualdad de la tensidén, gargantas
desgastadas de las poleas, etc., existen, y por los criterios de hilos rotos
estos se redujeron en un 50 % de los valores indicados en la Tabla
1001.2 (c)

(29) (a) para cualguiera de las tres condiciones descritas antes.

si hay mas de un valle roto por torcedura del cable.
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b) En las maquinas de tambor de bobina, los cables se deben
sustituir:

1) si los hilos estan rotos estan igualmente distribuidos entre
los torones, cuando el numero de hilos rotos por cable esta
en la peor seccidn del cable excediendo de 12a 18; 0

2) si se rompen hilos predominantemente en uno o dos
torones, cuando el nimero de hilos rotos por cable estan
en la peor seccion del cable excediendo de 6 a 12,

3) si hay mas de un valle torcido por cable en el mismo
sentido.
c) En cualguier tipo de ascensor, la suspension, los cables de

compensacion y el del gobernador deben ser reemplazados
cuando su diametro real se reduce por debajo del valor que se
muestraenlaTablaB.5ayb.

Tabla B.5.a. Sistema Internacional

Tipo de cable A B C
Ex19 24 -30 8-12 12-20
Bx19 32-40 10-16 16-24

Tabla B.5.b Sistema ingles

Diametro nominal,

pulgadas /8 THeE 12 a/16 58 1116 al4 1
Diametro reducido | 11/32 6 1M73246 | 15326 | 17B246 | 3746 | 41646 | 45846 1516 &
real, pulgadas 0,3438 0,4063 0, 4688 0,5313 0,5781 0,6406 0,7031 0,8375

B.14.1.2 PARTE XIl. Alteraciones, reparaciones, reemplazos, y mantenimiento. Seccion 1200.
Requisitos generales. Regla 1200.4 Reparacién. 1200.4d Empalme y reemplazo de cables de
suspension.

El alargamiento o la reparacion del cable no se hacen mediante empalme. (Por otra parte,
véase el articulo 1202.14.) Si un cable de un conjunto esta desgastado o dafado y requiere
reemplazo, el conjunto de cables sera sustituido, excepto cuando un cable ha sido dafiado
durante la instalacidn o pruebas de aceptacidon antes de para ser sometido a servicio de
ascensores, también se permitira reemplazar un solo cable dafiado por uno nuevo cuando se
cumplan los siguientes requisitos:

1) Los datos del cable para la sustitucion deben comresponder a los datos del cable original
cumpliendo las reglas 212.2b (1), (2), (3), (5), (8) v (8) para otros cables.

2) El cable de reemplazo estara provisto de datos sobre |os hilos por cable de acuerdo a la
regla 212.2b.
3) Los cables de suspension, incluyendo el cable dafiado, no se han reducido de su estado

original en la instalacién.

4) El diametro de cualquiera de los restantes cables no debera ser inferior al diametro
nominal en 1/64 pulgadas (0,4 mm).
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5)

6)

La tensidn de los cables sustituidos o nuevos debera ser reajustada a intervalos
quincenales durante un periodo de no menos de dos meses después de la instalacion.
Si la igualacion de la tension de los cables no se puede mantener después de seis
meses, todo el conjunto de cables debera ser reemplazado.

La suspension del cable de reemplazo debe ser provista con el mismo tipo de
suspension que utilizan los otros cables.

Regla 1200.5 Reemplazo 1200.5a Cables

1)

2)

3)

Cuando los cables son reemplazados, los cables de reemplazo seran de las mismas
especificaciones del original del fabricante del equipo, o seran de una resistencia
equivalente, peso y disefio. Si un cable de un conjunto esta desgastado o dafado y
necesita cambiarlo, todo el conjunto de cables se sustituye. Los cables deben dar (para
un mismo fabricante) el mismo material, grado, construccion y diametro. (Véase también
la Regla 1200.4d.)

La suspension, los cables para el carro y contrapeso deben cumplir con los requisitos
212.9.

Cuando las fijaciones de suspension del cable son reemplazadas por uno alternativo,
éstos deben estar conforme a los requisitos 212.9, los enganches existentes de platinas
gue pueden causar interferencias enfre la fijacion de la sustitucion y las que existen
deben tener un espacio libre entre partes.

B.14.2 ASME A17.2.1, Manual para inspectores de ascensores. Parte lll. Arriba del coche

B.14.2.1 [tem 3.26 Cable de Gobernador

3.26.1 Rutina

El cable del gobernador no sera lubricado después de la instalacion con lubricante que pueda
interferir con |la capacidad de las mandibulas del gobernador para detener el cable del
gobernador y aplicar la seguridad. El cable del gobernador no debe ser construido de cafia.
Compruebe el cable del gobernador como se indica en el numeral 3.28.

3.26.3 Aceptacion

Verifigue que el cable del gobernador que ha sido instalado es del tipo correcto, tamarfio, y
construccion, como indica los datos de placa del regulador de velocidad. Véase el numeral
2.28. Compruebe que la instalacion del cable del gobemador requerido es la de los datos de

placa.

B.14.2.2 ltem 3.29 Suspension de cables

a)

Inspeccidn de cables de acero. Examinar la suspension de los cables y tenga en cuenta
si ella estd conforme a los requisitos del Cdédigo. Mo examine los cables moviéndose
con las manos, incluso con guantes, sosteniendo trapos, desperdicios de algodén, una
cuerda de alambre, etc. Los datos que se requieren se muestran en los datos de paca
de |a cruceta.

1) Rotura interna de los cables es dificil de detectar y, en consecuencia, puede ser
muy peligroso mayor en la su superficie de desgaste. La superficie del cable
puede mostrar signos de desgaste un poco o nada, pero si el cable esta doblado
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b)

1)

2)

3)

4)

2)

3)

4)

sobre un radio corto, individualmente los alambres se ajustaran y en casos
extremos los cables se puede romper con la mano. Tales fallas son mas
probables que ocurra en el gobernador y en los cables de compensacién con
poca carga y con una relacion de diametro de polea a diametro de cable muy
pequefia.

Al sustituir la suspension de los cables, todos los cables de un conjunto debe ser
reemplazado. Los cables del conjunto deben ser del mismo fabricante y del
mismo material, grado, construccion, diametro, y preferiblemente cortados del
mismo camrete.

Las longitudes de los cables en un conjunto de cables de suspension y, en
consecuencia las tensiones de los cables, deben ser sustancialmente iguales, y
si se guiere obtener la maxima eficiencia y vida Util del cable. Si las tensiones no
parecen ser sustancialmente la misma, la igualacién de la longitud de los cables
se recomienda.

Si los cables estan sucios o sobre lubricados, una adecuada inspeccion no
puede ser posible bajo esta suciedad o exceso de lubricacion, por lo cual debe
ser removida.

Procedimiento de Inspeccion de los cables de acero

Tenga en cuenta que no es posible describir el procedimiento de inspeccién para todos
los tipos de cables instalados ni exponer todos los detalles del procedimiento de
inspeccion. Seleccione la ubicacién de un examen adecuado para evaluar de la mejor
manera los cables. Por ejemplo, los cables de suspension de una maquina puesta en la
parte de arriba no pueden ser examinados desde la parte superior de cabina. Véase el
numeral 2.25.1.

Para los cables de maquinas de traccion con suspension 1:1, el examen de los
cables deberia preferiblemente comenzar con la cabina situada en la parte
superior del hueco del ascensor y desde la parte superior de cabina, para el
examen de los cables en el lado del contrapeso.

Para los cables de maquinas de traccion con suspension 2:1, el examen de los
cables deberia preferiblemente comenzar con la cabina situada en la parte
superior del hueco y desde la parte superior de la cabina, examinando entre el
lado del punto muerto del contrapeso y el viaje final de los cables del lado del
contrapeso, y el lado muerto de los cables de carro. El resto de la Las cuerdas
pueden ser examinados en la polea tractora moviendo el coche hacia arriba por
el hueco del ascensor.

Para los sobre recorridos con maguinas y suspension 1:1, los cables de pozo
deben ser examinados desde el espacio de sobre recorrido de la maguinaria.
Donde la maquina esta localizada a continuacion, los cables principales de la
maquina o polea y del contrapeso de la parte superior pueden examinarse desde
la parte superior del coche mientras desciende, a excepcion de un pequefia
parte la cual debe examinarse en el PIT.

En todos los ascensores, marcar los cables con tiza para indicar la ubicacion de
la seccion no examinada para luego examinarlas ya sea en la sala de maguinas,
sobre recorrido o PIT.
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c)

d)

Criterios de Inspeccidn de cables acerados

1)

2)

3)

4)

El siguiente método basado en el campo de la experiencia estd recomendado
COmOo una guia para la inspeccion y evaluacion de los cables acerados. De
especial atencién por donde pasan los cables sobre |la polea, observe como es la
relacion de la posicién de los cables sobre la polea y con el carro frente a las
entradas.

a) Mover el carro bajando 2 pies (810 mm) o 3 pies (914 mm) al mismo
tiempo y examine cada cable en cada una de estas paradas. Tenga en
cuenta que los cables rotos gque comienzan a aparecer. A partir de
entonces cheque a unos intervalos de frecuencia para determinar la rata
de incremento en el nimero de hilos o alambres rotos. Cualquier
incremento rapido en el nimero de alambres rotos es significativo.

b) Contar el nimero de alambres rotos de la corona del cable en un cable
existente (véase la Figura 3.29.1), medido a lo largo de la longitud de un
torén en el que la espiral del tordn da una vuelta completa sobre el gje.
Una regla puede ser considerar como un seccion de cable
aproximadamente & 1/2 veces el diametro del cable, tal que 3 1/4 de
pulgada (83 mm) de 1/2 de pulgada (13 mm) de cable y 4 1/16 de
pulgada (103 mm) de 5/8 de pulgada (16 mm) de cable. El limite superior
puede ser usado cuando la inspeccion es hecha mensualmente por una
persona competente (véase el cuadro 3.29.1 (a))

En cualquier tipp de maquina, los cables deben ser reemplazados cuando su
diametro real se reduce por debajo del valor que se muestra en la Tabla 3.29.1
(b).

Las rupturas en los valles de los cables, mientras no sean poco frecuentes,
puede ser una indicacion de rupturas intemas. No debe confundirse con una
rotura de cable exterior cuando la rotura original ocurrié en una corona usada y
la fractura secundaria se ha producido cerca del punto donde dos torones
adyacentes hacen contacto. En este caso, una pieza del alambre esta y
desaparecida, y en general los dos extremos del hilo o alambre restantes son
visibles.

Tenga en cuenta que cuando son usados cables preformados, es necesario ser
mas cuidadoso para detectar hilos o alambres rotos que no sobresalen a la

superficie del cable.

Cables de Gobernador. Los cables de gobernador deben ser revisados y reemplazados
como se indica para la suspension y la compensacién de cables de las maquinas de
traccion. Revise los datos de placa del gobernador. El Céodigo también requiere que los
datos de placa del gobernador se muestren en una placa metalica adherida al regulador
de velocidad.

1)

2)

Si un cable de gobernador fue sustituido desde la Ultima inspeccidn, determine
que el cable nuevo es del mismo material, diametro y |a construccion como la
especificada en la placa del Gobermador. Si no, una prueba de la seguridad del
carro y del gobernador es necesaria.

Asegurese de que los cables, que han sido instalados previamente no han sido
usados.
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ANEXO C
(Normativo)

PROCEDIMIENTO PARA VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL PARACAIDAS
Y EL LIMITADOR DE VELOCIDAD

Se deben realizar las siguientes verificaciones (a excepcidon de ascensores hidraulicos de
accion directa):

C.1  LIMITADOR DE VELOCIDAD

C.1.1 Retirando el cable de accionamiento del paracaidas, de la parte superior de la cabina,
se debe inspeccionar visualmente, moviéndolo manualmente y comprobando holguras,
desgastes, muelles o resortes deformados o rotos y desgaste de |a garganta de la polea, y su
placa de caracteristicas.

C.1.2 para realizar la prueba de funcionamiento del limitador, para verificar la velocidad de
actuacién, e debe proceder de la siguiente forma:

a) Una wez retirado el cable del limitador de wvelocidad (para que pueda moverse
libremente), se debe acoplar a la polea un tacémetro.

b) Se debe hacer girar la polea del limitador de velocidad, hasta la velocidad nominal y
progresivamente ir incrementandola hasta la actuacion del limitador de forma suave.

EJEMPLO 1 Mediante un taladro de velocidad regulable (puede utilizarse ofro sistema equivalente).

EJEMPLO 2 Se puede usar una pesa de 7 Kg gue se amarra al extremo libre del cable encima de la
cabina y se soltara para que por gravedad se adquiera la sobre - velocidad necesaria para la activacidn del
dispositivo.

c) Leer la velocidad del blogqueo en el tacémetro.

C.1.3 La prueba se debe realizar al menos dos veces, comprobando que los valores
obtenidos estan dentro de los margenes admisibles (Segun fabricante). Si alguno de los
valores sobrepasa dicho rango, se repetira la prueba dos veces mas, debiendo obtenerse
valores aceptables. En caso del limitador del contrapeso, la velocidad de actuacion debe ser
conforme a lo establecido en la NTC 2769-1.

C.1.4 En el caso de que el limitador disponga de polea de ensayo, la prueba anterior se puede
sustituir por la siguiente:

C.1.4.1 Se debe introducir el cable en dicha polea, se pondra en marcha el ascensor en sentido
descendente, verificandose la actuacion del limitador.

C.1.4.2 Se debe verificar que el limitador de velocidad accione el interruptor eléctrico de
seguridad y registrar su velocidad de activacion.

C.1.4.3 Se debe verificar que el limitador de velocidad accione el enclavamiento mecanico de
seguridad, y registrar su velocidad de activacién.

C.1.4.4 Se debe verificar el estado de los paracaidas y que los bastidores no presenten
deterioro, asi como la fijacion de las cajas de curias y varillaje.
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C.1.5 Se debe comprobar, en caso de existir, el funcionamiento del dispositivo eléctrico que
blogquee el funcionamiento del ascensor por aflojamiento excesivo o rotura del cable del
limitador.

C.2 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DEL PARACAIDAS

Se debe proceder de la siguiente forma:

C.2.1 Se debe accionar manualmente el limitador de velocidad hasta su posicion de bloqueo.
C.2.2 Se debe accionar el ascensor en descenso, bien sea manualmente o movido por el
motor en velocidad de inspeccion; comprobando gue la cabina queda inmovilizada y la polea se
desliza y no hay traccidon sobre los cables. Si con el motor o con el movimiento a mano no se
puede hacer deslizar |la polea y bloguear la cabina, la prueba sera dictaminada como no

cumple.

C.2.3 Se debe comprobar que el interruptor de seguridad del paracaidas ha provocado el
corte del circuito eléctrico del motor.

En los ascensores hidraulicos sin limitador, se debe comprobar la actuacion del paracaidas
accionando el mecanismo correspondiente.

C.2.4 Para ascensores hidraulicos se comprobaran los dispositivos contra la caida libre, el
descenso con velocidad excesiva y la deriva de la cabina.
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ANEXOD
{(Normativo)

OPERACION DE RESCATE EN ASCENSORES SIN CUARTO DE MAQUINAS

La maniobra de rescate en ascensores sin cuarto de maquina, requiere verificar las siguientes
condiciones adicionales a las que se presentan en ascensores convencionales con cuarto de
maguinas.

E.1 Se debe verificar la posibilidad de apertura del freno de forma remota, es decir sin tener
acceso a la zona de maguinas, ya que dicha situacion representa un grave riesgo para los
encargados de la operacion de rescate.

E.2 En caso de apertura remota del freno por medio de bateria, se debe verificar que dicha
bateria se encuentre conectada y con niveles de carga de acuerdo a su respectiva placa de
especificaciones.

E.2 En caso de requerir llave de seguridad especial para la operacion de rescate se debe
verificar la existencia de dicha llave y el funcionamientc de la misma.

E.4 En el caso de apertura remota por medios mecanicos, se debe verificar el estado y
accionamiento de tales mecanismos tales como guayas, palancas o cualguier otro mecanismo
gue el fabricante disponga.
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ANEXOE
(Normativa)

VERIFICACION DE DESGASTE DE LAS POLEAS DE TRACCION

Para su verificacion, (véase la Figura F.1) se debe realizar una marca en cables y polea
estando situada la cabina en una posicion extrema del recorrido. A continuacion se efectuara
un recorrido completo de la misma (a ser posible con carga), teniendo en cuenta la siguiente

farmula:

R = Distancia de deslizamiento/ (tipo de enhebrade * recorrido)

y se verificara que el factor de deslizamiento R no sea superior a:

Factor de
deslizamiento "R"
R =05 Ascensor en buenas condiciones la polea no presenta desgaste significativo
El ascensor debe ser monitoreado continuamente.
05=| R =1.0 Si la polea continda su desgaste se debe ir preparando el cambio de la polea usar
criterio para su reemplazo segun sea el caso.
10<| R Pare inmediatamente el ascensor y reemplace la polea y los cables de traccidn

Verificacion del desizamiento:

Despues de un vigle completo
(bajando y subisnda) verificar ka
distancia de deslizamienta

Figura F.1. Verificacion del desplazamiento de los cables de traccion
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ANEXO F
{Informativo)

GLOSARIO

Los siguientes términos aplican tanto para ascensores eléctricos como hidraulicos:

Amortiguador. Elemento destinado a servir de tope deformable cuando |a cabina o contrapeso
va mas alla del limite normal de viaje y constituido por un sistema de frenado por disipacion o
acumulacion de energia por medio de fluido, resorte o material sintético (u otro dispositiva
equivalente).

Area libre de trabajo. Espacio requerido para que no haya interferencia durante la operacién
del equipo.

Ascensor de accion directa. Ascensor hidraulico en el que el émbolo o el cilindro esta fijado
directamente a la cabina o a su estribo.

Ascensor de accion indirecta. Ascensor hidraulico en el que el émbolo o el cilindro esta
conectado a la cabina o a su estribo mediante suspensién (cables, cadenas).

Ascensor de adherencia. Ascensor en el que los cables de traccion se accionan por
adherencia en las gargantas de |la polea motriz de la maquina.

Ascensor de traccion por arrastre. Ascensor con suspension por cadenas o por cables cuya
traccién no se realiza por adherencia.

Ascensor hidrdulico. Ascensaor en el que la energia necesaria para la elevacion de la carga se
transmite por una bomba con motor de accionamiento eléctrico que fransmite un fluido
hidraulico a un cilindro que actua directa o indirectamente sobre |la cabina (también pueden
utilizarse varios motores, bombas y/o cilindros).

Ascensor para cargas y pasajeros. Ascensor destinado principalmente al transporte de
cargas, generalmente acompariadas de personas.

Ascensorista. Persona autorizada para manejar un ascensor en condiciones normales de
operacién para que el usuario no lo maneje directamente, el cual ha recibido las instrucciones
relativas a su uso de la persona responsable.

Cabina. Elemento del ascensor destinado a transportar a las personas y/o la carga.

Cable de seguridad. Cable auxiliar unido a la cabina al contrapeso o a la masa de equilibrado
con la finalidad de que el paracaidas actle en caso de rotura de la suspension.

Cable viajero. Cable eléctrico que viaja conjuntamente con la cabina y que lleva las sefales de
control y seguridad al cuarto de maquinas y/o control.

Cadena eléctrica de seguridad. El conjunto de dispositivos eléctricos de seguridad
conectados en serie.

Carga de rotura minima del cable. El producto del cuadrado del diametro nominal del cable
{en milimetros cuadrados) por la resistencia nominal a la traccién de los hilos (en Newtons por
milimetros cuadrados) y por un coeficiente caracteristico del tipo de construcciéon del cable.
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Carga nominal. Carga para la que se ha construido el ascensor.
Cilindro. Conjunto de un cilindro y un émbolo que constituyen una unidad hidraulica motriz.

Cilindro de efecto simple. Cilindro en el que el desplazamiento en un sentido se efectla por la
accién de un fluido, vy en el otro sentido por la accidn de la gravedad.

Circuito eléctrico de seguridad. Conjunto de elementos electricos conectados en serie que
activan o desactivan la operacién del equipo.

Contrapeso. Masa que asegura la traccién.

Cordon de maniobra. Cable eléctrico flexible entre la cabina y un punto fijo.

Chasis, estribo, bastidor. Estructura metalica que soporta a la cabina o al contrapeso o la
masa de equilibrado y a la cual se fijan los elementos de suspension. Esta estructura puede

formar parte integrante de la cabina.

Cristal laminado. El conjunto de dos o mas laminas de cristales unidos entre si por una lamina
de plastico.

Cuarto de maquinas. Sala donde se hallan la(s) maquinas y/o su equipo asociado.

Cuarto de poleas. Sala donde no se encuentra la maquina y se hallan las poleas vy,
eventualmente el limitador de velocidad y el equipo eléctrico.

Dispositivo de bloqueo. Dispositivo mecanico que, cuando se acciona, detiene la cabina en
descenso y la mantiene parada en cualquier punto del recorrido, limitando la deriva.

Dispositivo de retén. Dispositivo mecanico destinado a parar el movimiento involuntario de la
cabina en descenso, y a mantenerla parada sobre soportes fijos.

Espacio de maquinaria. Espacio(s) dentro o fuera del pozo donde se situa el total o parie de
la maquinaria.

Espacio de poleas. Espacio(s) dentro o fuera del pozo donde se sitlan las poleas.

Estribo. Estructura metalica que soparta a la cabina, el contrapeso o la masa de equilibrado y
a la que se fijan los elementos de suspensién, Esta estructura puede formar parte integrante de
la cabina,

Foso. Parte del pozo situada por debajo del nivel de parada mas bajo servido por la cabina.

Guardapiés, fdcia. Parte vertical lisa, que se extiende hacia abajo desde el quicio del umbral
de entrada o de cabina.

Guias. Componentes rigidos destinados a guiar la cabina, el contrapeso, o la masa de
equilibrado.

Pozo. Espacio por el cual se desplaza la cabina. el contrapeso o la masa de equilibrado. El
espacio queda materialmente delimitado por el fondo del foso, las paredes y el techo del pozo.

Limitador de velocidad. Dispositivo que, por encima de una velocidad ajustada previamente,
ordena la parada de la maguina y si es necesario, provoca la actuacion del paracaidas.
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Maquina de ascensor. Unidad que incluye el motor, que proporciona el movimiento y la
parada del ascensor.

Maquinaria. Equipamiento tradicionalmente situado en el cuarto de maquinas: cuadro(s) de
maniobra y sistemas de accionamiento, maquina de ascensor, interruptor(es) principal{es) y
medios para operaciones de emergencia.

Masa de equilibrado. Masa para ahorro de energia por equilibrado de toda o parte de la masa
de la cabina.

Movimiento incontrolado de la cabina. Movimiento no ordenado a la cabina con puertas
abiertas dentro de la zona de puertas mas alla de |la planta, excluidos los movimientos de carga
y descarga.

Nivelacion. Operacién que permite mejorar la precision de parada de la cabina al nivel de los
pisos.

Nivel de integridad de seguridad (SIL). Nivel discreto para la especificacion de los requisitos
de integridad de seguridad de las funciones de seguridad a ser incluidas en el PESSRAL

NOTA En esta Morma SIL 1 representa el nivel mas bajo, y SIL 3 el mas alto”.

Paracaldas. Dispositivo mecanico que se destina a parar e inmovilizar la cabina, el contrapeso
o la masa de equilibrado sobre sus guias en caso de exceso de velocidad o de rotura de los
drganos de suspension.

Paracaldas de accion amortiguada. Paracaidas con el que la deceleraciéon se produce por
una accion de frenado y para el que se disefian disposiciones especiales para limitar las
fuerzas sobre la cabina. El contrapeso o la masa de equilibrado a un valor admisible.

Paracaidas de accion instantdnea. Paracaidas en el que la accion total de blogqueo sobre las
guias es casi inmediata.

Paracaidas de accion instantdnea y efecto amortiguado. Paracaidas cuya detencion sobre
las guias se logra por blogueo casi inmediato, pero de forma que la reaccion sobre la cabina el
contrapeso o la masa de equilibrado. Se limita por la intervencion de un sistema intermedio de
amortiguamiento.

Paracaidas progresivo (accion amortiguada). Paracaidas con el que desaceleracion se
produce por una accion frenante y para el cual se disefian disposiciones especiales para limitar
las fuerzas sobre la cabina, el contrapeso o la masa de equilibrado.

Parte superior del pozo. Parte del pozo comprendida entre el dltimo nivel servido por la
cabina y el techo del pozo.

Pasajero. Cualquier persona transportada por un ascensor en la cabina.

Precision de nivelacion. Distancia vertical entre las pisaderas de la cabina y de la planta
durante la carga y descarga de la cabina.

Precision de parada. Distancia vertical entre las pisaderas de la cabina y de la planta en el
momento en el que la cabina se detiene por el sistema de control en su planta de destino y las
puertas alcanzan su posicion de completamente abiertas.
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Presion a plena carga. Presion estatica ejercida sobre la canalizacion, directamente
conectada al cilindro, estando la cabina con la carga nominal estacionada en la planta mas
elevada.

Quicio. Parte del acceso a la cabina que sirve para apoyar el pie en el momento de subir o
bajar del ascensor, ubicada tanto en cabina como en los pasillos.

Reductor de caudal. Valvula en la que los orificios de entrada y salida estan comunicados por
un estrangulamiento.

Reductor unidireccional. Valvula que permite el libre paso del fluido en un sentido y restringe
el caudal en el otro

Re nivelacidn. Operacion que permite mediante correcciones sucesivas y después de la
parada del ascensor el corregir la posicion de parada durante las operaciones de carga y
descarga.

Sistema de compensacion. Conjunto de elementos constituidos por cadenas, cables y pesas
destinados a compensar las masas de los cables de traccidn y los cables viajeros en la cabina.

Sistema de control de accionamiento. Sistema que controla y monitoriza el funcionamiento
de la maquina del ascensor.

Sistema eléctrico anti-deriva. Una combinacidon de precauciones contra los peligros de la
deriva.

Sistema electronico programable en aplicaciones relativas a la seguridad de los
ascensores (PESSRAL). Sistema para mando, proteccion o control basado en uno o mas
dispositivos electronicos programables, incluyendo todos los elementos del sistema tales como
alimentacién eléctrica, sensores y otros dispositivos de entrada, autopistas de datos y otfras
vias de comunicacion, y actuadores y otros dispositivos de salida utilizados en aplicaciones
relacionadas con la seguridad.

Sobre recorrido. Distancia comprendida entre el nivel de piso de la dltima parada arriba y el
techo del pozo.

Superficie o area util. Es |a superficie de |a cabina que pueden ocupar los pasajero, y la carga
durante el funcionamiento del ascensor medida a un metro por encima del nivel del suelo y sin
tener en cuenta los pasamanos, si existen.

Tiempo de reaccion del sistema

Suma de los dos valores siguientes:

a) Periodo de tiempo entre la ocurrencia de un fallo en el PESSRAL y el comienzo de la
accion comrespondiente sobre el ascensor;

b} Periodo de tiempo empleado por el ascensor para responder a la accién, manteniendo
un estado seguro.

Usuario. Persona que utiliza los servicios de un ascensor.

Vélvula anti retorno. Valvula que permite el paso del fluido en un solo sentido.
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Vdlvula de cierre. Valvula manual de dos orificios que puede dejar pasar o parar el flujo de un
fluido en los dos sentidos.

Vdlvula de descenso. Electrovalvula en un circuito hidraulico que controla el descenso de la
cabina.

Valvula de sobrepresion. Dispositivo gue limita la presion a un wvalor predeterminado,
mediante escape de fluido.

Valvula paracaidas. Valvula que se cierra automaticamente cuando la caida de presion en la
misma, causada por un aumento de flujo en una direccién preestablecida, supera un valor,
también, prefijado.

Velocidad nominal. Velocidad v de la cabina en metros por segundo para la que se ha
construido el aparato.

Vi velocidad nominal en subida, en m/s;

vy velocidad nominal en bajada, en m/s;

Vs la velocidad mayor de las dos v, y vy en m/s.

Vidrio laminado. Elemento constituido por dos o mas laminas de vidrio, unidas entre si por una
lamina de material sintético que evita su desmoronamiento.

Zona de desclavamiento. Espacio por encima y por debajo del nivel de parada al que debe
hallarse el suelo de |la cabina para poder desenclavar |la puerta del piso de dicho nivel.
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ANEXO G
(Informativo)
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